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ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Ordende  p 0240002704633 Fechade 3, 032024 Fechade 3 09.2024

compra: emision: aceptacion:

Estado de la Revisada

orden:

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre CALZADO LA CASA DEL Razén PANTANERO

comercial: PANTANERO social: CIA. LTDA RUC: 0195095787001

Nombre del

representante YUNGA JADAN CARMEN CECILIA

legal:

Correo Correo

electronico el . electronico .

representante cecilia.yunga@pantanero.com.ec de la mtoshoes@hotmail.com

legal: empresa:

Teléfono: 072386145 0987555942

. , Cédigo de la Nombre de la
Tipode ¢ riente | NUmerode 5100263610 | Entidad 210358 | Entidad BANCO DEL
cuenta: cuenta: . . . . PICHINCHA
Financiera: Financiera:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad CORPORACION
FINANCIERA NACIONAL RUC: 1760003090001 Teléfono: 042560888
contratante: B.P
SUBGERENTE

Persona que Mgs. Diomedes Bolivar . GENERAL DE Correo

autoriza: Ceverino Aguilar Cargo: GESTION electronico: hmanobanda@ecfn.fin.cc
INSTITUCIONAL

Nombre

funcionario 1\ p Ry ANDRES MANOBANDA DURAN | SOTT€0 hmanobanda@cfh. fin.cc

encargado electronico:

del proceso:

. . Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL | Parroquia: ROCAFUERTE

?I::::gc:f“ de Calle: AV. 9 DE OCTUBRE | Néimero: 200 Interseccién: PICHINCHA
Edificio:  EDIFICIO CFN Departamento: PISO 17 Teléfono: 042560888
Horario d.e recepcion de 08:30 A 17:00

Datos de mercaderia:

entrega: i0

g Responsa!)le de recepcion de LCDA RAQUEL POSADA
mercaderia:

Observacion: | Se coordinara la entrega de los bienes con el administrador del contrato y con el guardalmacén. La
contratista garantizara la entrega oportuna del bien en Av. 09 de Octubre # 200 y Pichincha, conforme en lo
establecido en el respectivo convenio marco. El adjudicatario deberd presentar lo siguiente: La
Corporacién Financiera Nacional B.P., en el afan de implementar medidas para la toma de conciencia de
las practicas anti soborno de la institucion mediante la socializacion del codigo de ética y la Politica de
Gestion Antisoborno de la Corporacion Financiera Nacional, invita a todos sus proveedores/contratistas a
revisar el/los link(s) (https://www.cfn.fin.ec/categoria/iso-37001-sistema-de-gestion-antisoborno/),
publicado en la pagina web institucional, donde encontrara informacion crucial para el fomento de las
practicas anti soborno”. Politica antisoborno: https://www.cfn.fin.ec/categoria/iso-37001-sistema-de-
gestion-antisoborno/ Codigo de ética: https://www.ctn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/07/CODIGO-DE-
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ETICA-CFN-BP.pdf. El adjudicatario previo a la firma de la orden de compra debera suscribir en anexo
13.2 cuestionario de toma de conciencia antisoborno para proveedores de la CFN B.P. El adjudicatario
previo a la firma de la orden de compra debera suscribir la declaracion del compromiso del cumplimiento
de la politica de gestion antisoborno de la CFN BP para proveedores. CORREO DEL GUARALMACEN
htrejo@ctn.fin.ec; CORREO DE FUNCIONARIO ENCARGADO DEL PROCESO
hmanobanda@cfn.fin.ec; CORREO DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA
rposada@cfn.fin.ec;

Los pagos de la presente orden de compra se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria debera
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que
esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACION DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicara la
multa conforme lo establecido en el articulo 71 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y la
normativa legal vigente. La aplicacion de la multa estara a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el
retraso.

APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra esta sometida a todas las obligaciones contraidas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con
el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante esta obligada a ingresar toda la informacion referente a la entrega de los bienes y servicios en el
portal. A las 6rdenes de compra se le aplicaran las mismas disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Firmado el ectroni canent e

DI OVEDES  BOLT VAR

DURAN CEVERI NO AGUI LAR

Funcionario Encargado del

Persona que autoriza Maxima Autoridad
Proceso
Nombre: HARRY ANDRES Nombre: Mgs. Diomedes Bolivar Nombre: VIRNA ALICIA ROSSI
MANOBANDA DURAN Ceverino Aguilar FLORES
DETALLE
CPC Descripcion Cant V. Descuento | Sub. | Impuesto | V. Total | Partida
unitario Total (%) Presup.
295100014 | BOTIN DIELECTRICO CUERO GRASO 8| 58,8800 0,0000 | 471,0400 15,0000 | 541,6960 | 4501905510

MARCA: MARCA

- DISENO / ALTURA DEL CORTE: De acuerdo a lo establecido en la norma
NTE-INEN-ISO-20345. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de
ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- SUELA / RESISTENCIA A LA FLEXION: El aumento de la incision no
debe ser superior a 4 mm antes de completar 30.000 ciclos de flexion. Norma de
requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-
1SO-20344 o equivalentes.

- PROTECCION DE LOS DEDOS / GENERAL: Los topes deben estar
incorporados al calzado de tal forma que no puedan ser extraidos sin causarle
dafio. Los topes deben llevar forro de pala o algiin elemento del corte que sirva
como forro. Ademas, los topes deben llevar un recubrimiento desde su borde
posterior hasta, al menos, 5 mm por debajo de él y, al menos 10 mm en sentido
opuesto. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo
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referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- LENGUETA / RESISTENCIA AL DESGARRO: La resistencia al desgarro
debera ser > a 36 N cuando sea cuero y > a 18 N cuando sea tejido recubierto y
textil. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo
referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- FORRO DE PALA Y TRASERO / RESISTENCIA A LA ABRASION DE
FORRO DE PALA: El forro no debe mostrar ningin agujero antes de que se
hayan completado el siguiente nimero de ciclos: Seco 25.600 humedo: 12.800.
Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial:
NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSA CERAMICA CON NALS LAURIL
SULFATO SODICO Y SOBRE ACERO CON GLICERINA SRC: Condicion A
tacon hacia adelante: Debera tener un coeficiente de friccion > a 0,28. Condicion
B plano hacia adelante: Debera tener un coeficiente de friccion > a 0,32.
Condicion C tacon hacia adelante: Debera tener un coeficiente de friccion > a
0,13. Condicion D plano hacia adelante: Debera tener un coeficiente de friccion
>a0,18. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo
referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- PLANTILLA / RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA PLANTILLA
DE PRESENTACION: La superficie de uso no debe mostrar ningtin agujero
antes de que se hayan completado en seco: 25600 ciclos y en himedo: 12800
ciclos. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo
referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- USO: Calzado de seguridad para trabajos en los cuales se requiera
proteccion contra riesgo eléctrico y no se tenga presencia de agua por tiempo
prolongado. Calzado con topes de seguridad con punta de proteccion.

- SUELA / CONSTRUCCION: Cuando se utilice una palmilla debe estar
presente de tal forma que no se pueda extraer sin dafiar el calzado. Si no hay
palmilla, el zapato debe incluir una plantilla fija. Norma de requisito: NTE-
INEN-ISO-20345.

- DISENO/ETIQUETADO: De acuerdo a lo establecido en la norma NTE-
INEN-ISO-20345 o ASTM F2413-18 y/o vigente. Norma de requisito: NTE-
INEN-ISO-20345 / ASTM F2413-18 y/o vigente. Norma de ensayo referencial:
NTE-INEN-ISO-20344 / ASTM F2412-18 y/o vigente.

- SUELA /RESISTENCIA AL DESGARRO: La resistencia al desgarro debe
ser > a 8kN/m para materiales con densidad superior a 0,9 g/cm3 y 5kN/m para
materiales con densidad inferior o igual a 0,9 g/cm3. Norma de requisito: NTE-
INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o
equivalentes.

- SUELA / RESISTENCIA DE LA UNION CORTE / PISO: La resistencia de
la unién no debe ser inferior a 4,0 N/mm, a menos que se produzca desgarro de
la suela, en cuyo caso la resistencia de la union no debe ser inferior a 3,0 N/mm.
Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial:
NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- PROTECCION DE LOS DEDOS / RESISTENCIA A LA COMPRESION:
La luz libre debajo del tope con una carga de compresion de 15+0,1 kN, debe
estar de acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO-20345. Norma de
requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-
1SO-20344 o equivalentes.

- EMPEINE / CONTENIDO DE CROMO VI: La cantidad de cromo VI en el
cuero no debe sobrepasar 3,0 mg/kg. Norma de requisito: NTE-INEN-
1SO-20345. Norma de ensayo referencial: ISO 17075.

- PLANTA /PLANTILLA / DIMENSIONES: Las dimensiones de la planta
resistente a la perforacion deben ser medidas de acuerdo con la Norma NTE-
INEN-ISO-20344 O EQUIVALENTES. Ademas, deben ser de un tamaiio tal
que, con excepcion de la zona del tacon, la maxima distancia entre la linea que
representa el canto de la horma y el borde de la planta sea 6,5 mm. En la zona
del tacon, la distancia méaxima entre la linea que representa el canto de la horma
y la planta debe ser 17 mm. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma
de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- PLANTA /PLANTILLA / ORIFICIOS: La planta resistente a la perforacion
no debe tener mas de tres orificios, de un diametro maximo de 3 mm, para fijar
al piso del calzado. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345.

- SUELA / DISENO: Suela con relieve y labrado antideslizante. Norma de
requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-
1SO-20344 o equivalentes.

- CARACTERISTICAS ERGONOMICAS / CARACTERISTICAS
ERGONOMICAS ESPECIFICAS: Debera cumplir con lo establecido en las
normas. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo
referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- FORRO DE PALA Y TRASERO / RESISTENCIA A LA ABRASION DE
FORRO TRASERO: El forro no debe mostrar ninglin agujero antes de que se
hayan completado el siguiente nimero de ciclos: Seco 25.600 humedo: 12.800.
Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial:
NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- PROTECCION DE LOS DEDOS / COMPORTAMIENTO DE TOPES: Los
topes no metalicos empleados deben cumplir con los requisitos de la Norma EN
12568. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo
referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- DISENO / LOGOTIPO: La entidad podra solicitar el estampado de su
logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares.

- PLANTA /PLANTILLA / MATERIAL: Sera de textil cero perforaciones y
tendra una resistencia de perforacion de calzado de al menos 1100N. La misma
debera tener impreso el nombre, marca comercial o logotipo del fabricante, asi
como un nimero de identificacion del producto, el cual debera estar
permanentemente sellado o marcado en un lugar visible. Norma de requisito:
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NTE-INEN-ISO-20345 / ASTM F2413-18 y/o vigente. Norma de ensayo
referencial: NTE-INEN-ISO-20344 / ASTM F2412-18 y/o vigente.

- EMPEINE / ESPESOR: 2 + 0,2 mm.

- EMPEINE / RESISTENCIA AL DESGARRO: La resistencia al desgarro
debera ser >a 120 N. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de
ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- FORRO DE PALA Y TRASERO / RESISTENCIA A LA ABRASION DE
FORRO EN LA ZONA DE TACON: El forro no debe mostrar ningtin agujero
antes de que se hayan completado el siguiente ntimero de ciclos: Seco: 51.200
humedo: 25.600. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo
referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- PLANTA /PLANTILLA / ESPESOR: La plantilla debera tener un espesor >
a2 mm. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo
referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- EMPEINE / ABSORCION DE LIQUIDOS: Debera tener una absorcién de
maximo 30% conforme numeral 6.3 de la Norma NTE-INEN-ISO 20345.

- SUELA /RESISTENCIA AL RIESGO ELECTRICO: No deberé existir una
fuga de corriente superior a 1 miliamperio después de la aplicacion de 18.000
voltios a 60 Hz durante 1 minuto. Norma de requisito: ASTM F2413-18 y/o
vigente. Norma de ensayo referencial: ASTM F2412-18 y/o vigente.

- PROTECCION DE LOS DEDOS / RESISTENCIA AL IMPACTO: La luz
libre debajo del tope posterior a un impacto con una energia de 200+4 J no debe
mostrar ninguna grieta sobre el eje de ensayo que atraviese el material, de
acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO-20345. Norma de
requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-
1SO-20344 o equivalentes.

- EMPEINE / MATERIAL: Cuero

- EMPEINE / GENERALIDADES: La superficie debe tener una altura
minima, medida desde la superficie horizontal por debajo del piso, de acuerdo a
lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO-20345.

- FABRICANTE: FABRICANTE

- EMPEINE / PROPIEDADES DE TRACCION: La resistencia a la traccion
debera ser > a 15 N/mm. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de
ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- PROTECCION DE LOS DEDOS / LONGITUD INTERNA DE TOPES: De
acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO-20345. Norma de
requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-
1S0O-20344 o equivalentes.

- OTROS /CONTROL DE CALIDAD: Acorde lo establecido en el
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-264 de “Calzado de trabajo y
seguridad” vigente.

- SUELA /RESISTENCIA A LA UNION ENTRE CAPAS: La resistencia de
la union entre la capa mas externa o con relieve y la capa adyacente no debe ser
inferior a 4,0 N/mm a menos que se produzca desgarro en cualquier punto de la
suela, en cuyo caso la resistencia de la union no debe ser inferior a 3,0 N/mm.
Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial:
NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- EMPEINE / VALOR DE PH: El valor de pH no debe ser inferior a 3,2. Si el
valor del pH esta por debajo de 4, el indice de diferencia debe ser inferior a 0,7.
Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial:
NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- FORRO DE PALA Y TRASERO / RESISTENCIA AL DESGARRO: La
resistencia al desgarro deberd ser > a 30 N cuando sea cuero y >a 15 N cuando
sea tejido recubierto y textil. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345.
Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.

- SUELA /ESPESOR: De acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-
1S0O-20345, en la seccion para suela con relieve. Norma de requisito: NTE-
INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o
equivalentes.

- EMPEINE / DURACION DE HIDROFUGACION: Debera soportar al
menos 180 minutos. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de
ensayo referencial: ISO 5403-1.

- DISENO / ZONA DE TACON: De acuerdo a lo establecido en la norma
NTE-INEN-ISO-20345.

- SUELA /RESISTENCIA A LA ABRASION: Cuando las suelas no sean de
calzado todo caucho o todo polimérico, la pérdida de volumen debe ser < a 250
mm3 para materiales con densidad < 0,9 g/cm3 y < a 150 mm3 para materiales
con densidad superior a 0,9 g/cm3. En el caso que las suelas sean todo caucho o
todo polimérico, la pérdida de volumen debe ser < a 250 mm3. Norma de
requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-
1S0O-20344 o equivalentes.

- PLANTA /PLANTILLA / CONSTRUCCION: La planta debe ser montada
en el piso del calzado de tal manera que no se pueda extraer sin dafiar el calzado.
Salvo en el caso que también funcione como plantilla. La planta no debe
descansar sobre la pestafia del tope de seguridad y no debe estar unida a él.
Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345.
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Subtotal 471,0400
Impuesto al valor agregado

(15%) 70,6560
Total 541,6960
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Numero de Items 8
Flete 0,0000
Total de la Orden 541,6960

Fecha de Impresion: lunes, 2 de septiembre de 2024, 15:52:35
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